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ＴＷＳに最適な小型パワーインダクタ
メタルパワーインダクタＰＬＥシリーズ

アプリケーション例

ＰＬＥシリーズは、
高効率なＤＣＤＣ電源を実現し、

ＴＷＳに適した
小型パワーインダクタです。

詳細はこちら

https://product.tdk.com/ja/search/inductor/inductor/smd/list#part_no=PLEA&psts%5B%5D=0&_l=20&_p=1&_c=part_no-part_no&_d=0
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Characteristics

ＴＷＳに最適な小型パワーインダクタ
メタルパワーインダクタＰＬＥシリーズ

Case Size [mm]
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インダクタンス vs 製品サイズ

PLE
Series TFM

Series

Smaller Power Applications

➢ TWS / Hearing Aid / Wearables

詳細はこちら

https://product.tdk.com/ja/search/inductor/inductor/smd/list#part_no=PLEA&psts%5B%5D=0&_l=20&_p=1&_c=part_no-part_no&_d=0
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Characteristics

ＴＷＳに最適な小型パワーインダクタ
メタルパワーインダクタＰＬＥシリーズ

プロセス技術
• 閉磁路デザイン
• 高アスペクトコイル
• 低ばらつきコイルめっき
• 高精度積層

材料技術

金属磁性材料特性
• 高透磁率 (μ)
• 低ロス材 (μ”)

薄膜HDDヘッド 材料開発
・金属磁性
・フェライト
・セラミックス
・磁性材料

⚫ ２つのキーテクノロジーを導入し、小型かつ高特性のインダクタを実現

詳細はこちら

https://product.tdk.com/ja/search/inductor/inductor/smd/list#part_no=PLEA&psts%5B%5D=0&_l=20&_p=1&_c=part_no-part_no&_d=0
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⚫ 今後インダクタンスのラインアップを予定

PLE A67 BBＡ *** M - 1P T **
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

① シリーズ名

② 製品サイズ（L x W x H） ( 例: 1.0x0.6x0.7 ➔ A67 )

③ 種別

④ インダクタンス ( 2R2: 2.2uH )

⑤ インダクタンス許容差 ( M: +/- 20% )

⑥ ライン数 ( 1P: 1 Line)

⑦ 包装形態 ( T: Taping )

⑧ 管理番号

製品サイズ [mm] 端子サイズ [mm]

Length Width Height Length Height

1.0±0.1 0.6±0.1 0.8 MAX 0.20±0.1 0.6 Max

製品形状

Height

Length
Width

Electrode
Height

Electrode
Length

製品寸法

Length Width Height

1.0±0.1 0.6±0.1 0.8 MAX

推奨ランドパターン

A

B

C 

ＴＷＳに最適な小型パワーインダクタ
メタルパワーインダクタＰＬＥシリーズ

Line-up

詳細はこちら

https://product.tdk.com/ja/search/inductor/inductor/smd/list#part_no=PLEA&psts%5B%5D=0&_l=20&_p=1&_c=part_no-part_no&_d=0
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⚫ 小型・高インダクタンスかつ低ＤＣＲを実現Characteristics

ＴＷＳに最適な小型パワーインダクタ
メタルパワーインダクタＰＬＥシリーズ

直流重畳特性

電気特性
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L@1MHz

L@4MHz

Test frequency : 1MHz and 4MHz
Test environment : 25degree
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Q @ 1MHz : 19

Q @ 4MHz : 23

Identification
Inductance

[μH]

Test
Frequency

[MHz]

DC Resistance
[mOhm]

Rated current

Isat[A] Itemp[A]

Max Typ. Max Typ. Max Typ.

PLEA67BBA2R2M-1PT00 2.2 +/-20% 1.0 620 510 0.5 0.6 0.5 0.8

詳細はこちら

https://product.tdk.com/ja/search/inductor/inductor/smd/list#part_no=PLEA&psts%5B%5D=0&_l=20&_p=1&_c=part_no-part_no&_d=0
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⚫ 新開発の低ロス磁性材料が 低負荷時やＰＦＭ駆動時に高い電源効率を実現Features

ＴＷＳに最適な小型パワーインダクタ
メタルパワーインダクタＰＬＥシリーズ

Benchmark Item

Competitor

■Benchmark item■PLEA67BBA
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電源効率を改善

詳細はこちら

https://product.tdk.com/ja/search/inductor/inductor/smd/list#part_no=PLEA&psts%5B%5D=0&_l=20&_p=1&_c=part_no-part_no&_d=0
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⚫ 磁束ノイズを抑制した設計Applications

ＴＷＳに最適な小型パワーインダクタ
メタルパワーインダクタＰＬＥシリーズ

Item PLEA67BBA2R2 / Horizontal direction Vertical direction

Horizontal 

magnetic field

Peak level 73.8［dBμV］ 77.4［dBμV］

GND面への磁束
の影響が少ない

GND面への磁束
の影響が大きい

Vertical coil

Flux

GND面

Horizontal 

coil

Flux

詳細はこちら

https://product.tdk.com/ja/search/inductor/inductor/smd/list#part_no=PLEA&psts%5B%5D=0&_l=20&_p=1&_c=part_no-part_no&_d=0
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Applications

ＴＷＳに最適な小型パワーインダクタ
メタルパワーインダクタＰＬＥシリーズ

永久磁石とインダクタの
距離が近い

TWS Image

<3 mm

Magnet in Speaker

3~5 mm

Magnet in Speaker Inductor 永久磁石からの
漏れ磁束

インダクタが永久磁石からの
漏れ磁束によって飽和してしまう

金属モールドタイプは飽和しにくいため、TWS製品で必要となる。

⚫ 外部磁界に強いインダクタ

現状 将来

詳細はこちら

https://product.tdk.com/ja/search/inductor/inductor/smd/list#part_no=PLEA&psts%5B%5D=0&_l=20&_p=1&_c=part_no-part_no&_d=0
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