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ノイズサプレッションフィルタ
MAF1608GAD-Lシリーズ

Characteristics MAFシリーズ 製品概要

音声ラインからのノイズがアンテナに干渉
しないようにノイズ対策部品が必要。

MAFシリーズなら、
音声を劣化させずにノイズ対策できます。

詳細はこちら

https://product.tdk.com/ja/techlibrary/applicationnote/d-map_suppression-filter_esd-notch.html
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Line-up

ノイズサプレッションフィルタ
MAF1608GAD-Lシリーズ

Size mm
[inch] ITEM

Impedance [ohm]
@900MHz

Typ.

DC Resistance
[ohm]

Rated
Current [A] Status

L x W T Max Typ. Max. Max.

1608 
[0603]

0.75
MAF1608GAD121L 120 0.021 0.027 3.2 NEW

MAF1608GAD201L 200 0.045 0.059 2.3 NEW

0.95
MAF1608GAD471C 470 0.060 0.075 1.6 M.P.

MAF1608GAD601C 600 0.110 0.150 1.0 M.P.
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詳細はこちら

https://product.tdk.com/ja/techlibrary/applicationnote/d-map_suppression-filter_esd-notch.html
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ノイズサプレッションフィルタ
MAF1608GAD-Lシリーズ

挿入損失 周波数特性

以下の周波数帯の
ノイズ対策ができます。
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①D級アンプの
スイッチング周波数

②セルラー帯 ③Bluetooth、WiFiの
無線通信の周波数

D級アンプ セルラー帯
Bluetooth

WiFi

Features ノイズ対策効果

詳細はこちら

https://product.tdk.com/ja/techlibrary/applicationnote/d-map_suppression-filter_esd-notch.html
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ノイズサプレッションフィルタ
MAF1608GAD-Lシリーズ

Features
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チップビーズ

THD+N特性※

高い出力に対しても
部品を使用しないときと同じくらい、
音声の歪みを起こしません。

※音声歪みの度合を表す数値

詳細はこちら

https://product.tdk.com/ja/techlibrary/applicationnote/d-map_suppression-filter_esd-notch.html
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各種デバイスのスピーカーラインのノイズ対策にご使用いただけます。

ノイズサプレッションフィルタ
MAF1608GAD-Lシリーズ

D級
アンプ

オーディオ
コーデック

・・・

Applications

マイクライン

●スマートフォン●スマートスピーカー ●タブレットPC

スピーカーライン

ヘッドホンライン

詳細はこちら

https://product.tdk.com/ja/techlibrary/applicationnote/d-map_suppression-filter_esd-notch.html
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